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1. Wstep

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministréw podjela uchwalg w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pn. ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Uchwata
Rady Ministréw nr 122/2009 Zatacznikiem do uchwaly jest Program Oczyszczania Kraju z
Azbestu na lata 2009-2032. Program zastapit uchwalony poprzednio 14 maja 2002r. krajowy
»Program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest stosowanych na terytorium
Polski”.
Gléwne cele Programu to:
— usunigcie i unieszkodliwienie wyrobéw zawierajacych azbest;
— minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych spowodowanych obecnoscia
azbestu na terytorium kraju;
— likwidacja szkodliwego oddzialywania azbestu na srodowisko.
Cele Programu beda realizowane sukcesywnie az do roku 2032, w ktérym zakladane jest
oczyszczenie kraju z azbestu. Szacuje sie, Ze na terenie kraju w 2008 r. znajdowalo si¢ ok.
14,5 min ton wyrob6éw zawierajacych azbest (w latach 2003-2008 usunieto ok. 1 min ton).
Przyjmuje sig, iz nastgpujace ilosci odpadow zawierajacych azbest zostang wycofane z
uzytkowania w kolejnych latach:
— w latach 2009-2012 okoto 28% odpadow (4 min ton),
— w latach 2013-2022 okoto 35% odpadéw (5,1 mln ton),
— w latach 2023-2032 okolo 37% odpadéw (5,4 min ton).
Program tworzy nowe mozliwosci, m.in.:
— skladowanie odpad6w azbestowych na skladowiskach podziemnych,
— wdrazanie nowych technologii umozliwiajacych unicestwianie wiékien azbestu,
— pozostawianie w ziemi — w dopuszczonych prawem przypadkach — wyrobow
azbestowych wycofanych z uzytkowania.
Ponadto Program przewiduje do 2012 r. przeprowadzenie pelnej i rzetelnej inwentaryzacji
oraz ustalenie rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrob6w zawierajacych azbest,
utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu
usuwania wyrob6w zawierajacych azbest, podjecie prac legislacyjnych umozliwiajacych
egzekwowanie obowiazk6éw natozonych na podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi
elektronicznego systemu monitorowania realizacji Programu, zwigkszenie zaangazowania

administracji samorzadowej, szczegolnie gmin.
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Nagromadzenie wyrobow zawierajgcych azbest w ukladzie wojewodzkim.

(Zrédlo: »Krajowy plan usuwania wyrobow zawierajgcych azbest ...”)

Tabela nr 1 Przewidywana ilo$¢ wyrobéw zawierajacych azbest w uktadzie wojewddzkim

LP WOJEWODZTWO ILOSC ODEADOW]
MG]
1 2 3
1 Dolnoslaskie 576.600
2 Kujawsko - pomorskie 791.640
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3 Lubelskie 2.209.789
4 Lubuskie 238.349
5 Lodzkie 1.160.390
6 Matopolskie 940.730
7 Mazowieckie 2.971.030
8 Opolskie 325.710
9 Podkarpackie 665.050
10 Podlaskie 1.103.270
11 Pomorskie 582.880
12 Slaskie 779.280
13 Swietokrzyskie 837.410
14 Warminsko — mazurskie 655.460
15 Wielkopolskie 1.110.140
16 Zachodniopomorskie 528.670

W zwiazku z tym, ze usuwanie i wymiana wyrobOw zawierajacych azbest jest
zadaniem dlugotrwatym zar6wno ze wzgledow finansowych jak i organizacyjnych zatozono,
ze azbest powinien zostaé¢ wyeliminowany na terytorium Polski do 2032 roku. Zadanie
likwidacji zagrozenia wynikajacego z obecnosci wyrobéw zawierajacych azbest na terenie
naszego kraju zostalo powierzone nie tylko urzedom na szczeblu centralnym ale réwniez
terytorialnym.

Aby to zaloZenie si¢ powiodlo konieczne bylo w pierwszej kolejnosci dokonanie
szczegblowe] inwentaryzacji wyrobéw zawierajacych azbest oraz sporzadzenie programéw
usuwania azbestu dla gmin i powiatow. Inwentaryzacja jest pierwszym i podstawowym
krokiem, ktéry lezy u podstaw wszystkich innych dzialan. Ponadto wlodarze gmin zostali
zobowiazani przedklada¢ wojewodzie (do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy,
poczawszy od danych za 2003 r.) informacje o rodzaju, ilodci i miejscach wystepowania

wyrobéw zawierajacych azbest.

Biorac powyzsze pod uwage sporzadzono dokument ,»Gminny Program Usuwania
Azbestu dla Gminy Sulgczyno” (zwany dalej Programem). Ma on na celu zaprogramowanie

dzialaf zwigzanych z eliminacja wyrobow z terenu gminy Suleczyno.
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Dokument stawia sobie nastgpujace cele szczegblowe:

= przedstawienie zagrozen spowodowanych uzytkowaniem wyrobow azbestowych,

= omoéwienie przepiséw i procedur zwiazanych z bezpiecznym uzytkowaniem i
usuwaniem wyroboéw zawierajacych azbest

= wskazanie kierunkéw dziatan, ktore nalezy podjaé aby wyeliminowaé wyroby
azbestowe

= przedstawienie harmonogramu tych dziatan.

2. Materialy Zrédlowe i podstawa prawna opracowania

Regulacje ustawowe

Dz. U. 2004 nr 3 poz. 20 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
18 grudnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania

wyrob6éw zawierajacych azbest

Dz. U. 2005 nr 10 poz. 72 — Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie

stosowania wyrobow zawierajacych azbest

Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 1 lutego 2007r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy o odpadach

Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 — Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo budowlane

Dz. U. 2006 nr 129 poz. 902 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w
sprawie ogloszenie jednolitego tekstu Ustawy Prawo ochrony $rodowiska

Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 — Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy -

Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw.
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Dz. U. 2001 nr 11 poz. 84 — Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach

chemicznych

Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1671 — Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie

drogowym towar6w niebezpiecznych

Akty wykonawcze

Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkow bezpiecznego

uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest

Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezefi i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $§rodowisku pracy

Dz. U. 2003 nr 1 poz. 12 — Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w

sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu

Dz. U. 2005 nr 216 poz. 1824 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14
pazdziernika 2005r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego

uzytkowania takich wyrobow

Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1876 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 23 pazdziernika 2003r. w sprawie wymagari w zakresie wykorzystywania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w

ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest

Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2181 — Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20
grudnia 2005 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji
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Materialy Zrodlowe

»Informator o przepisach i procedurach dotyczacych bezpiecznego postepowania z wyrobami
zawierajacymi azbest”, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej, 2003 r.
»Poradnik stosowania przepiséw i procedur dotyczacych pozyskiwania z krajowych i
zagranicznych funduszy pomocowych dodatkowych $rodkéw finansowych na usuwanie
materialéw zawierajacych azbest”, Ministerstwo Gospodarki, 2006r.

»Program Usuwania Azbestu i Wyrobéw Zawierajacych Azbest Stosowanych na Terytorium
Polski”, Rada Ministréw Rzeczypospolitej Polskiej, maj 2002 r.;

»Program Usuwania Azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest dla terenu Wojewddztwa
Pomorskiego” Pomorski Urzad Marszatkowski, Pomorskie studia regionalne, Agnieszka
Makowska, Styczef 2009

Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy Suleczyno

Materialy Zrédlowe — Urzad Gminy w Sulgczynie

3. Azbest: charakterystyka, wlasnoSci i zastosowanie

Azbest od dawna wykorzystywany byl jako cenny surowiec do wyrobu wielu
produktéw. Najstarsze, dobrze udokumentowane zastosowanie azbestu pochodzi z przed 4500
lat, kiedy mieszkarcy z terenéw wspolczesnej Finlandii dodawali azbest do gliny podczas
wyrobu garnkow.

O azbescie pisali Kalimach i Plutarch ( V w. p.n.e.), Pliniusz i Pauzaniusz (1iIl w.
p-n.e.). W czasach nowozytnych w 1671 roku w Journal de Letterati, wychodzacym w
Wenecji pojawiajg si¢ wzmianki o minerale znajdowanym w duzych ilo$ciach we Wioszech i
stosowanym do wyrobu ,,niepalnej skory i papieru” oraz knotéw do $wiec i lamp oliwnych.

W Europie azbest wydobywano, co najmniej od wezesnego Sredniowiecza na terenach
wspoélczesnej Francji, Wioch, Hiszpanii, Portugalii, Czech, Finlandii, Szwajcarii. Obecnie
kopalnie te s nieczynne. W dalszym ciagu, na duza skale, azbest wydobywany jest w
Kanadzie, na potudniu Afryki i w Chinach.
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W Polsce azbest nie wystepuje. Z uwagi na liczne cenne wiasnosci uzytkowe azbestu i
stosunkowo niska cene, jego szerokie zastosowanie w stosunkowo duzych ilosciach miato
miejsce, niemal wszedzie przez okres ostatnich 100 lat. Takze i na terenie Polski azbest
stosowany byl w produkcji wielu wyrobéw przemystowych, lecz przede wszystkim, (co
najmniej okoto 80%) do produkcji materiatéw budowlanych.

Azbest towarzyszy nam od dawna i wyprodukowano znaczne ilosci roznych wyrobow
z jego udzialem, na przyklad American Lang Association zwraca uwage, ze przeszto 3000
produktéw wciaz bedacych w uzytku w USA zawiera azbest. W Polsce jest podobnie, choé
gléwnym ilosciowo produktem zawierajacym azbest sg wyroby azbestowo-cementowe, a
przede wszystkim ptaskie i faliste plyty dachowe i elewacyjne.

Szacuje sig, Ze na dachach i elewacjach wciaz znajduje sie przeszlo miliard dwiescie

milionéw m? tych plyt, co stanowi od okoto 14 milionéw ton.

Ogolna charakterystyka

Azbesty, niezaleznie od réznic w sktadzie chemicznym i r6znic wynikajacych
z budowy krystalicznej s3 mineralami naturalnie wystgpujacymi w przyrodzie. Ich
wystepowanie jest dos¢ powszechne, ale tylko w niewielu miejscach kuli ziemskiej azbest byt
(iniekiedy jeszcze jest) eksploatowany na skale przemystowa.
Pod wzglgdem mineralogicznym rozréznia si¢ dwie grupy azbestow: grupe
serpentynéw (chryzotyli) i grupg azbestéw amfibolowych.
= do grupy serpentynéw nalezy tylko jedna odmiana azbestu, azbest chryzotylowy,
wydobywany i stosowany w najwiekszych ilosciach.
= w grupie azbestow amfibolowych praktyczne znaczenie maja dwie odmiany:
azbest amozytowy i krokidolitowy. W niewielkich ilosciach stosowany byt

antofilit do produkecji filtréw z uwagi na wyjatkowo duza odpornosé chemiczna.

Wszystkie odmiany mineralne azbestu krystalizowaly w szczelinach w ultra
zasadowych skalach w wyniku oddziatywan hydrotermalnych. Co wiecej krystalizowaly w
postaci bardzo cienkich, wydhizonych monokrysztatéw, ktérych diugosé dochodzi niekiedy
do kilkudziesi¢ciu centymetrow.




Hr beloglq Gminny program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest dla Gminy Suleczyno

Chemicznie azbesty sa uwodnionymi krzemianami magnezu zawierajacymi rozne
pierwiastki albo jako podstawienia magnezu albo jako roztwory state, co ilustruje ponizszy
wykaz wzoréw chemicznych.

Chryzotyl Mgg [(OH)sSis 010]

Krokidolit (riebeckit) Na,Fe; Fe,[(OH)Si40;,],

Amozyt (gruneryt) (Fe,Mg); [(OH)Si4011]

Antofyllit (Mg, Fe);[(OH)Si;011]»

Tremolit Ca, Mgs [(OH)Si4 0:]2

Kolejny wykaz dobrze ilustruje, jak sytuuje sie grubosé pojedynczych krysztatow

azbestu wzgledem innych widkien.

Grubos¢ niektérych widkien organicznych i nieorganicznych

wiokno Srednica wiokna [nm]
wiokno tykowe (len) 12 000 — 80 000
bawetna 10 000 — 25 000
welna 2000 —-50 000
wios ludzki ok. 38 000
nylon 1 000 -9 000
wiokno szklane (cienkie) 1 000—7 000
wiokno mineralne 3 000 -9 000
azbest chryzotylowy 15-42
azbest amfibolowy 100 —300
Imm = 1000pm
1 pm = 1000 nm

Obserwowane makroskopowo wi6kna azbestu s w istocie wiazkami zbudowanymi z
duzej liczby (zazwyczaj wielu tysigcy a czesto dziesiatek tysiecy) wiokien elementarnych. W
tych wiazkach pojedyncze krysztaly azbestu sa obrazowo méwigc w réznym stopniu
~sklejone”. Najczesciej substancja spajajaca krysztaly azbestu jest weglan wapniowy. Jego
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obecnos$¢ sprawia, Ze rozwidknianie (pocienianie wiazek) jest utrudnione i widkna staja sie
sztywne.

Taki azbest w handlowej nomenklaturze nazywany jest twardym.

Najczgsciej — w znaczacej wigkszosci azbest chryzotylowy stosowano do produkcji
plyt azbestowo-cementowych.

Do azbestu chryzotylowego dodawano kilka procent azbestu krokidolitowego
nazywanego azbestem niebieskim. Tak postgpowano podczas produkcji rur azbestowo-
cementowych.

Podkresli¢ nalezy, ze obie te odmiany — azbest krokidolitowy i amozytowy uwazane

sa za grozniejsze dla zdrowia ludzi niz azbest chryzotylowy.

Zastosowanie azbestu w Polsce.

Jak juz wspomniano szerokie zastosowanie azbestu w stosunkowo duzych ilosciach
nastapifo w okresie XX wieku. Azbest stosowany byt w produkcji wielu wyrobow
przemysfowych, lecz przede wszystkim, (co najmniej okolo 80% zuzycia azbestu) do
produkcji wyrobéw budowlanych, szczegélnie plyt dachowych i elewacyjnych, a takze, w
mniejszych ilosciach do produkcji rur, rozmaitych ksztaltek do kanatéw wentylacyjnych,
instalacyjnych i innych. Jeszcze mniej azbestu zuzywano do produkcji tekstyliéw, mas
ogniotrwalych, mas uszczelniajacych i innych. Szacuje sig, ze po 1945 roku do Polski

importowano dwa miliony ton azbestu.

W Polsce azbest stosowano w produkcji nastepujacych grup wyrobow:
wyroby azbestowo-cementowe [AC] -pokrycia dachowe, rury
cisnieniowe, rury i prostokatne profile stosowane w kanalach
wentylacyjnych, plyty i ksztattki AC w wymiennikach cieplnych, ptyty
elewacyjne AC i w niewielkie ilo§ciowo, lecz dawniej powszechnie
stosowane ksztattki elektrotechniczne ( silniki elektryczne, wylaczniki,
instalacje przemystowe );

masy torkretowe i tzw. migkkie izolacje ognioochronne.

wyroby tekstylne z azbestu -sznury i maty.

& 4 8 8 8 8 3 3§ 08

specjalne uszczelki przemystowe, wylozenia antywibracyijne

10
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materialy i wykladziny cierne -sprzggla i hamulce (obecnie wstepujace
w starszych dzwigach i windach, niekiedy w sprzegtach napedow
przemystowych)

masy ogniotrwate, masy formierskie

filtry przemystowe

8 & 4 8 4 &8

izolacja cieplna

Ponizszy wykaz podaje dominujace ilosciowo rodzaje wyrobéw azbestowo-

cementowych produkowanych w Polsce:

* plyty plaskie prasowane tzw. szablony lub plyty ,karo" (PN-66/B14040),

* plyty faliste i gasiory nie prasowane (PN-68/B-14041), nisko i wysokofaliste,

* plyty plaskie prasowane okladzinowe (PN-70/B-14044),

* rury bezcisnieniowe (kanalizacyjne) (PN-67/B-14753),

e rury cisnieniowe (PN-68/B-14750),

» ksztaltki kanalizacyjne (PN-68/B-14752),

* ksztaltki do przewodow wentylacyjnych (BN-73/8865-10),

* plytki ,,PACE" oraz ksztaltki a-c prasowane nieimpregnowane dla
elektrotechniki (BN-67/6758-01, BN-70/6754-01),

* zbiorniki na wode,

* ostony do kanaléw spalinowych

* ksztaltki do wentylacji zewnetrznych

* ksztaltki do oston rurociagéw cieptowniczych

Posrod plyt plaskich najczesciej na dachach stosowano, zwlaszcza w potudniowej
Polsce plyty typu ,Karo” nazywane tez, nieprawidlowo szablonami. Byly to plyty o
wymiarach 400 x 400 mm i grubosci 6 mm. Plyty te dzieki dodatkowemu zaggszczeniu w
procesie prasowania cechuja si¢ mniejsza porowatoscia niz plyty faliste.

Roéznica ta jest dos¢ duza, co uwidacznia nasiakliwo$cia wynoszaca dla phyt ,.Karo”
16% podczas gdy nasiakliwos¢ plyt falistych wynosi 27%. Mala porowato$é plyt

prasowanych pozwala przypuszczaé, ze ich odpornos¢ na korozje bedzie lepsza niz plyt nie

11



f belog!q Gminny program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest dla Gminy Sulgczyno

prasowanych. Tak jest w istocie i $wiadcza za tym liczne obserwacje dachéw po wielu latach
eksploatacji.

Produkcja plyt azbestowo cementowych na ziemiach polskich rozpoczeta sie w 1907
roku i trwata do roku 1998.

Szacuje sig, ze, na dachach i elewacjach znajduje sig przeszio 1 200 000 000 m* plyt
azbestowo-cementowych, co odpowiada 14 000 000 ton.

Produkcja zostala zakazana Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania
wyrobow zawierajacych azbest. Zgodnie z tg ustawa w Polsce do 28 wrzesnia 1998 roku
zostata zakonczona produkcja plyt azbestowo-cementowych.

Natomiast po 28 marca 1999 obowiazuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami

zawierajacymi azbest.

Ponizsza tabela podaje zawarto$¢ azbestu w r6znych wyrobach.

Asortyment produkcji Udzial azbestu w %
Plyty plaskie prasowane (szablony) 9,5-11,0
Plyty faliste o dlugosci 1200 mm 11,0-12,5
Plyty faliste o dlugosci 2400 mm 12,0-13,0
Rury a-c ci$nieniowe 17,0 —18,0
Rury a-c bezcisnieniowe 14,0 — 16,0
Uszczelki 8,0-20,0
Sznury azbestowe 80,0 — 96,0

Azbest stosowano réwniez w produkcji plyt izolacyjnych ognioodpornych. Produkcija
takich plyt nie wyszta w Polsce poza skal¢ doswiadczalna. Znaczne ilosci takich plyt byty
importowane na potrzeby przemyshi stoczniowego. Nieznaczne ich ilosci trafity do

budownictwa.
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Degradacja powierzchni plyt azbestowo-cementowych eksploatowanych w dlugich okresach
czasu w roznych warunkach.

Trwalo$é, rozumiana jako dlugowiecznosé plyt azbestowo-cementowych jest
przedmiotem otwartej dyskusji a nawet kontrowersji. Nic dziwnego, trwalosé plyt zalezy
przeciez od intensywnosci dziatania réznych czynnikéw. Mozna jednakze powiedzie¢ ze
okres bezpiecznej eksploatacji plyt azbestowo-cementowych [AC] wynosi ok. 60 lat, dodajac,
ze nawet po 60-u latach, w przecigtnych warunkach ptyty AC nie ulegaja degradacji, choé ich
powierzchnia jest juz uszkodzona oddzialywaniem korozyjnym.

Proces korozji powierzchni ptyt AC mozna opisaé¢ identycznie jak korozj¢ betonu; z
jednym wyjatkiem — obecnos¢ widkien azbestu, bedacym mikrozbrojeniem zapobiega
ztuszczaniu skorodowanych warstw.

Obserwowano w mikroskopie skaningowym powierzchnie plyt azbestowo-
cementowych, eksploatowanych w réznych warunkach. Celem obserwacji byla ocena ryzyka
uwalniania si¢ widkien azbestowych, odstonigtych w wyniku korozji.

Korozja dotyczy tu zaczynu cementowego spajajacego wiGkna, stanowiacego
przecigtnie okoto 90 % objgtosciowych i wagowych piyt. Ow zaczyn cementowy bywa
nazywany matrycg cementowa. W istocie matryca ta jest zbudowana z produktéw reakcji
cementu z woda a na powierzchni wystepuja rowniez produkty powstate w trakcie korozji,

zwlaszcza tzw. wtérny gips obserwowany w postaci igiet oraz weglan wapniowy.

Korozja plyt azbestowo-cementowych

Na wszystkich obserwowanych w mikroskopie probkach plyt AC stwierdzono
wystgpowanie na ich powierzchni widkien azbestu. Jednakze ich powierzchnia czesto pokryta
byla, co najmniej resztkami produktéw reakcji cementu z woda. Stwierdzono jednak ze
najwigksze ryzyko emisji azbestu stwarza tamanie plyt. Wéwezas do otoczenia uwalniaja sie
szkodliwe wi6kna. Warto tu doda¢ Ze lamanie plyt w stanie zawilgoconym ryzyko emisji
zmniejsza.

Zabezpieczony azbest nie stanowi niebezpieczenstwa dla zdrowia , jednak uszkodzony
(m.in. w wyniku kazdej obrobki mechanicznej) moze staé sig przyczyna $miertelnych choréb:
pylicy azbestowej, raka ptuc, migdzybloniaka oplucnej i otrzewnej oraz innych zmian na
plucach. Im wigcej widkien azbest wdychanych jest do uktadu oddechowego, tym wigksze
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Jest ryzyko choroby. Zachorowa¢ moga nie tylko osoby, ktére miaty diugotrwaty kontakt z
azbestem w zwiazku z wykonywana praca ale réwniez te, ktére oddychaly powietrzem z

wildknami azbestowymi przez krétki czas.

4. Charakterystyka gminy Sul¢czyno

Polozenie i podziat administracyjny oraz charakterystyka spoleczno — gospodarcza

Gmina Sulgczyno o powierzchni 13.131 ha lezy w centralnej czesci woj. pomorskiego, na
poludniowo - zachodniej czgsci powiatu kartuskiego. Od wschodu graniczy z gmina Parchowo,
nalezaca do powiatu bytowskiego, od potudnia z gming Lipusz i Koscierzyna wchodzacymi w
skfad powiatu koscierskiego, od zachodu z gming Stezyca a od pénocy z gming Sierakowice
nalezacymi do powiatu kartuskiego. Przez obszar gminy prowadzi droga krajowa nr 20
Stargard Szczecifiski - Drawsko Pomorskie - Szczecinek - Bytéw - Koscierzyna - Zukowo —

Gdynia oraz droga wojewodzka nr 228 Bytow — Klukowa Huta — Kartuzy.

W podziale na regiony fizycznogeograficzne (wg J. Kondrackiego) gmina Suleczyno

lezy w makroregionie Pojezierze Wschodnio-pomorskie, mezoregion Pojezierze Kaszubskie.

Geologicznie, krajobraz gminy tworza moreny czolowe na péinoc od doliny Shupi, az
po wies Borek, na wschodzie w osi jezior: Gowidlinskiego i Wegorzyno oraz na péiocno -
wschodnich jej obszarach, az za Msciszewice. Urozmaicaja uksztaltowanie terenu
pagérkowate moreny denne i rynny jeziorne oraz doliny rzeczne — rzek Stupi i Suche;j. Stupia
ma swe zrodla w okolicach Sierakowskiej Huty w gminie Sierakowice. Na obszar gminy
Sulgczyno wplywa w poblizu miejscowosci Tuchlino. Plynie na poludnie przez jeziora:
Pregorzyna, Skrzynka, Trzebociniskie, Gowidlinskie i Wegorzyno. Miedzy tymi ostatnimi
dwoma jeziorami plynie spokojnie dnem niewielkiej doliny, meandrujac wsréd Iak. Jej
koryto, miejscami jest dos¢ plytkie. Rzeka ma 4 - 5 metréw szerokosci. W Sulgczynie Stupia
skreca na zachéd i opuszcza gming w okolicy Nowego Pola. Drugim ciekiem wodnym w
gminie Sulgczyno jest rzeczka Sucha, ktéra wyplywa z wytopisk w gminie Stezyca i koriczy
swoj bieg w jez. Gusciez Duzy.

Na terenie gminy lezy czes¢ Gowidlinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ze

wzgOrzami morenowymi i rowninami sandrowymi.
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Obszar gminy Sulgczyno jest jednym z najwyzej polozonych terenéw w
wojewddztwie pomorskim. Na potnoc od Msciszewic jest miejsce wyniesione na wysokosé
244,6 metréw n.p.m., podobne wzniesienie (244,2 metréw n.p.m.) znajduje si¢ w okolicach
Bukowej Géry. Najnizej polozone tereny (135 metrow n.p.m.) sg tam, gdzie rzeka Stupia
przekracza granicg gmin Suleczyno i Parchowo.

W gminie Sulgczyno jest 40 roznej wielkosci zbiornikéw wodnych, z ktérych 27 jest
zakwalifikowanych jako jeziora. Najwiekszym (392,9 ha) jest Jez. Gowidlinskie, w
potudniowej swej czgsci polozone w granicach gminy. Ma urozmaicong lini¢ brzegowa (o
dtugoéci ponad 21 km) z licznymi pétwyspami i zatokami. Wody otaczaja czg$ciowo
zalesione wzgérza morenowe. Podobnie jak Jez. Gowidlinskie, jez. Mausz polozone na
poludniowy zachéd od Sulgczyna (3 km), nalezy do najwigkszych na obszarze Szwajcarii
Kaszubskiej. Powierzchnia jego wéd wynosi 386,4 ha, a dlugos¢ urozmaiconej linii
brzegowej (p6twyspy, zatoki) ponad 19 km. Rozciaga sie na dlugosci prawie 7 km.
Maksymalna jego glebokosé to 45 m. Trzecim co do wielkosci jeziorem w gminie jest jez.
Wegorzyno, ktére rozciaga si¢ na dlugosci 3 km.

To obszar rolniczo - lesny i dodajmy - jeziorny. Chiopi gospodaruja na niewielkich
areatach i niskiej jakosci glebie. Uzytki rolne obejmuja ponad 5,5 tys. ha, lasy za$ zajmuja
ponad 4,8 tys. ha. Wody rozciagaja si¢ na obszarze ok. 1,3 tys. ha.

Jedng z gmin Szwajcarii Kaszubskiej jest Sulgczyno. Jednostke ta o powierzchni 131
km® zamieszkuje 5212 0sob, a zatem $rednia gestos¢ zaludnienia ksztaltuje sie na poziomie
39 os6b/km”. Na tle sredniej krajowej gestosci zaludnienia (ok. 123 os/km®) jest to zatem
niewiele. Takze lesisto$¢ gminy jest wyzsza od $redniej krajowej i wynosi 37% (Srednia
lesistos¢ Polski- 28%). Na kolejne 10% powierzchni tej Jednostki administracyjnej sktadaja

si¢ wody, gléwnie jeziorne. Gmina stanowi 11,72% powierzchni powiatu kartuskiego.

Struktura wykorzystania gruntéw na terenie Gminy Suleczyno:

Nazwa wskaznika Wartosé Jedn.
Powierzchnia uzytkéw rolnych ogélem 5643 | ha
Grunty orne ogdlem 4712 | ha
Sady ogdlem 8 | ha
Laki ogélem 334 | ha
Pastwiska ogotem 589 | ha
Lasy i grunty lesne ogdtem 4 888 | ha
Pozostale grunty i nieuzytki ogélem 2 600 | ha
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GMINA SULECZYNO

W sktad gminy wchodzi 9 solectw: Suleczyno, Borek, Kistowo, Msciszewice,
Podjazy, Sucha, Wesiory, Zdunowice, Zakowo. Pozostale miejscowosci (niesoteckie)
wchodzace w sklad gminy: Amalka, Bielawki, Borek Kamienny, Borowiec, Bukowa Gora,
Chojna, Czarlino, Kistéwko, Ktodno, Kolodzieje, Nowy Dwér, Ogonki, Opoka, Ostrowite,

Ostréw-Mausz, Sulecki Borek, Widna Géra, Zdunowice Mate, Zimna Goéra.

Tlos¢ mieszkancéw gminy Suleczyno wzrasta od 2004 co obrazuje ponizsza tabelka:

Rok Warto$¢,0s0b

2004 4789
2005 4819
2006 4 892
2007 4939
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Tab. 4.1 Ludno$¢ gminy Sulgczyno.

L.P. Miejscowosé ludnos¢ ogotem
1 |Amalka 21
2 |Bielawki 40
3 |Borek 140
4 [Borek Kamienny 64
5 |Borowiec 139
6 |Bukowa Goéra 109
7 |Kistowo 199
8 |Kistowko 105
9 |Kotlodzieje 60
10 {Klodno 80
11 |Msciszewice 1010
12 | Niesiotowice 102
13 | Ogonki 20
14 | Opoka 24
15 |Podjazy 461
16 |Suleczyno 1500
17 | Wesiory 745
18 | Widna Géra 144
19 | Zdunowice 50
20 |Zakowo 199

RAZEM: 5212

Informator REGIOsetu. Zrodlo: ht(p://www.regioset.pl/
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S. Przepisy i procedury w zakresie postgpowania z odpadami

zawierajacymi azbest

Spos6b postgpowania z wyrobami i odpadami zawierajacymi azbest reguluje szereg
przepiséw prawa: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania
wyrobow zawierajacych azbest oraz wydane na ich podstawie rozporzadzenia wykonawcze.

Ponizej przedstawiono proponowane przez Ministerstwo Gospodarki

procedury postgpowania z wyrobami zawierajacymi azbest (zrédto: www.mg.gov.pl)

GRUPA 1. Procedury obowigzujace wlascicieli i zarzadzajacych obiektami, instalacjami
lub urzadzeniami zawierajacymi azbest lub wyroby zawierajace azbest.

Procedura 1. Obowiazki i postepowanie  wilascicieli oraz  zarzadcow,
przy uzytkowaniu obiektéw i terenéw z wyrobami zawierajacymi azbest.

Procedura 2. Obowiazki i postgpowanie wiascicieli i zarzadcéw, przy usuwaniu wyroboéw
zawierajacych azbest z obiektéw lub terenéw.
GRUPA II. Procedury obowigzujace wykonawcéw prac polegajacych na usuwaniu

wyrobow zawierajacych azbest — wytworcéw odpadéw niebezpiecznych.

Procedura 3. Postgpowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobow
zawierajacych azbest.

Procedura 4. Prace polegajace na usuwaniu wyrob6w zawierajacych azbest, wytwarzaniu
odpadéw niebezpiecznych, wraz z oczyszczeniem obiektu, terenu, instalacji.

GRUPA II1. Procedura obowigzujaca prowadzacych dzialalnosé w zakresie transportu
odpad6w niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest.

GRUPA 1V. Procedura obowigzujaca zarzadzajacych skladowiskami odpadow
niebezpiecznych zawierajgcych azbest.

Procedura 6. Skladowanie odpadow na skiadowiskach lub wydzielonych kwaterach
przeznaczonych do wylacznego sktadowania odpadéw zawierajacych azbest.
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Procedura 1. Obowiazki i postcpowanie wlascicieli oraz zarzadcow przy uzytkowaniu
obiekt6éw i terenéw z wyrobami zawierajacymi azbest

Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiazkow i zasad postepowania wiascicieli i

zarzadcow budynkéw, budowli, instalacji lub urzadzen oraz terendéw, gdzie znajduje sie
azbest lub wyroby zawierajace azbest. Procedura dotyczy bezpiecznego ich uzytkowania.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje caty okres, w ktorym budynek, budowla, instalacja lub urzadzenie
przemystowe oraz teren, niezaleznie od ich wielkosci lub stanu, charakteryzuje sie tym, ze
znajduja si¢ tam wyroby zawierajace azbest.

Opis szczegotowy
Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia technicznego oraz terenu,
gdzie znajduja si¢ wyroby zawierajace azbest, ma obowiazek sporzadzenia - w 2
egzemplarzach ,,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow
zawierajacych azbest”. Wiasciciele lub zarzadcy, ktérzy spehili ten obowiazek wczesniej —
sporzadzaja nastgpne oceny w terminach wynikajacych z warunkéw poprzedniej oceny, tzn.:
e po 5-u latach, jezeli wyroby zawierajace azbest sa w dobrym stanie technicznym i
nieuszkodzone,
® po roku, jezeli przy poprzedniej ocenie ujawnione zostaly drobne (do 3% powierzchni
wyrob6w) uszkodzenia.

Wyroby, ktére posiadaty lub posiadaja duze i widoczne uszkodzenia — powinny zostaé
bezzwlocznie usuniete.

Jeden egzemplarz oceny wiasciciel lub zarzadca zobowiazany jest zlozyé wlasciwemu
terenowo powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego — w terminie do 30-u dni od dnia
jej sporzadzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli,
instalacji lub urzadzenia przemystowego oraz terenu — do czasu sporzadzenia nastepnej
oceny.

Wiasciciel lub zarzadca obowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury)
wyrobéw zawierajacych azbest. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spofecznej z dnia 23 paZdziernika 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji
lub urzadzen, w ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest - informacje o wyrobach
zawierajacych azbest, wlasciciel, zarzadca Ilub uzytkownik sporzadza w dwoéch
egzemplarzach:

1) jeden egzemplarz przedkiada w formie pisemnej wojewodzie;

2) drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporzadzenia nastepnej
informacji.

Osoby fizyczne nie bedace przedsigbiorcami przedkiadaja informacje odpowiednio wajtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
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Informacje przedklada si¢ corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilosci
posiadanych wyrob6w zawierajacych azbest, co pozwoli na ocen¢ zagrozenia dla ludzi i
srodowiska w danym rejonie. Wlasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub
urzadzenia oraz terenu, gdzie wystgpuja wyroby zawierajace azbest, ma ponadto obowiazki:

e  oznakowania pomieszczen, gdzie znajduja si¢ urzadzenia lub instalacje z
wyrobami zawierajacymi azbest — odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla
azbestu,

° opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego
postgpowania i uzytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierajacymi azbest,

e  zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierajacymi
azbest.

Ponadto, jezeli w budynku, budowli, instalacji lub urzadzeniu oraz na terenie znajduja sie
wyroby zawierajace azbest o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000 kg/m’ (tzw.
»migkkie”) lub, jezeli wyroby zawieraja azbest krokidolit, a takze, jezeli te wyroby znajduja
si¢ w zamknigtych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa duzej emisji azbestu do
srodowiska — wlasciciel lub zarzadca powinien opracowaé plan kontroli jakosci powietrza
(monitoringu), a jego wyniki uwzgledni¢ przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobéw
zawierajacych azbest.
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Procedura 1 — schemat graficzny

Sporzadzenie ,Oceny stanu
i mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyrobow
zawierajacych azbest”

A 4

Opracowanie corocznego planu kontroli
jakosci powietrza dla pomieszczen
zawierajacych azbest

Opracowanie instrukcji bezpiecznego
postgpowania
i uzytkowania pomieszczenia
z wyrobami zawierajacymi azbest

Przeprowadzenie inwentaryzacji
wyrobéw zawierajacych
azbest

Sporzadzenie informacji
dla wojta/burmistrza/ prezydenta
(corocznie)

v

A4

Oznakowanie pomieszczen,
gdzie znajduja si¢ urzadzenia
lub instalacje z wyrobami
zawierajgcymi azbest

y

Zaznaczenie na planach
sytuacyjnych terenu miejsc
z wyrobami

zawierajgcymi azbest
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Procedura 2. Obowiazki i postcpowanie wlascicieli i zarzadcéw przy usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest z obiektéw lub terenéw

Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiazkéw i postepowania wiascicieli,

zarzadcow budynkow, budowli, instalacji lub urzadzen oraz terenéw z wyrobami
zawierajacymi azbest — przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczania
takich wyrobow.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od podjecia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest, do zakonczenia tych robét i uzyskania stosownego
o$wiadczenia wykonawcy prac.

Opis szczegdtowy
Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu, gdzie
znajduje si¢ azbest lub wyroby zawierajace azbest, powinien dokonaé identyfikacji rodzaju i
ilodci azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja
azbestu powinna nastapi¢ w okresie uzytkowania wyrobéw, jeszcze przed rozpoczeciem
wykonywania prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobéw, o ile informacja ta, nie jest
podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.
Identyfikacja azbestu jest obowiazkiem wilasciciela lub zarzadcy, wynikajacym z tytulu
wlasnoéci oraz odpowiedzialnosci prawnej, dotyczacej ochrony oséb trzecich od szkéd
mogacych wynika¢ nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiacego wlasnosé. Wyniki
identyfikacji azbestu powinny by¢ uwzgledniane przy:
e sporzadzaniu ,,Oceny...”,
e sporzadzaniu informacji dla wéjta, burmistrza, prezydenta miasta,
* zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobow
zawierajacych azbest z wykonawca tych prac — wytwarzajacym odpady
niebezpieczne.

Wiadciciel lub zarzadca moze zleci¢ innym — odpowiednio przygotowanym osobom
lub podmiotom prawnym — przeprowadzenie czynnosci wykonania identyfikacji azbestu w
wyrobach. W kazdym przypadku powinno to mie¢ miejsce przed rozpoczeciem prac
zabezpieczenia lub usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu z
wyrobami zawierajacymi azbest, ma obowiazek dopelnienia wymogéw wynikajacych z
przepiséw ustawy — Prawo budowlane tj. uzyskania pozwolenia na budowe lub zlozenia z
odpowiednim wyprzedzeniem wniosku zgloszenia robét budowlanych. Wniosek powinien
by¢ sporzadzony z uwzglednieniem przepiséw wynikajacych z art. 30 ust. 7 ustawy — Prawo
budowlane.

Zatajenie informacji o wystgpowaniu azbestu w wyrobach, ktére beda przedmiotem prac
remontowo budowlanych skutkuje — na podstawie ustawy - Prawo ochrony srodowiska —
odpowiedzialnoscia prawna.
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Po dopetnieniu obowiazkéw formalnoprawnych, wlasciciel lub zarzadca dokonuje wyboru
wykonawcy prac - wytwércy odpadéw niebezpiecznych. Zawiera umowe na wykonanie prac
zabezpieczenia lub usuwania wyrobéw zawierajacych azbest oraz oczyszczenia budynku,
budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny by¢ jasno
sprecyzowane obowiazki stron, réwniez w zakresie zabezpieczenia przed emisja azbestu w
czasie wykonywania prac.

Niezaleznie od obowiazkéw wykonawey prac, wiasciciel lub zarzadca powinien
poinformowa¢ mieszkarnicéw lub uzytkownikéw budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia
oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materialéw zawierajacych substancje stwarzajace
szczegolne zagrozenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed ta szkodliwoscia.

Na konicu wiadciciel lub zarzadca powinien uzyskaé od wykonawcy prac, pisemne
oswiadczenie o prawidiowosci wykonania robét i oczyszczenia z azbestu, a nast¢pnie
przechowywac je przez okres, co najmniej 5 lat, wraz z inna dokumentacja budynku, budowli,
instalacji lub urzadzenia oraz terenu.
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Procedura 2 — schemat graficzny

Podjecie decyzji o usuwaniu wyrob6w zawierajacych azbest

A 4

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych
do usunigcia przez uprawnione laboratorium

Zgloszenie wlasciwemu organowi architektoniczno-
budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru
budowlanego - na 30 dni przez rozpoczeciem prac zamiaru
usuwania wyrobow zawierajacych azbest - celem uzyskania
pozwolenia na budowe wraz z okreslonymi warunkami

A

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy.
Okreslenie obowiazkow stron, rowniez w zakresie
zabezpieczenia przed emisja azbestu

A

Poinformowanie mieszkaricow - uzytkownikéw obiektu
0 usuwaniu niebezpiecznych materiatéw i sposobach
zabezpieczania

v

Uzyskanie od wykonawcy prac swiadectwa czystosci powietrza
po wykonaniu robét oraz jego przechowywanie
przez co najmniej 5 lat
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Procedura 3. Postgpowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest

Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zasad postgpowania podczas prac przygotowawczych do

zabezpieczania lub usuwania wyrob6éw zawierajacych azbest.

Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje caloksztalt prac oraz postgpowania dotyczacego przygotowania
do zabezpieczenia lub usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

Opis szczegotowy

W rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach (art. 3 ust. 3 pkt. 22) wytwércq odpadéw
powstajqcych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektéw,
czyszczenia zbiornikéw lub urzqdzen oraz sprzqtania, konserwacji i napraw jest podmiot,
ktory Swiadczy ustuge, chyba, ze umowa o $wiadczeniu ustugi stanowi inaczej, a wigc
wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobéw zawierajacych
azbest.

Wytworcg odpadéw obowiazuje postgpowanie okreslone przepisami ustawy
o odpadach. Podstawowa czynnoscia dla przedsiebiorcy, ktéry zamierza podjaé dziatalnosé w
zakresie wytwarzania odpad6w niebezpiecznych zawierajacych azbest, w ilosci powyzej 0,1
Mg rocznie, jest opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i
zawierajacymi azbest zatwierdzonego przez wlasciwego, ze wzgledu na miejsce wytwarzania
odpadow, staroste.

W niektérych, okreslonych ustawa przypadkach, program zatwierdza wojewoda.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dotaczony do wniosku o wydanie decyzji
zatwierdzajacej program, powinien zawierag:

e wyszczegllnienie rodzajéw odpadéw niebezpiecznych, przewidzianych do
wytwarzania, a w przypadku, gdy okre$lenie rodzaju nie jest wystarczajace do
ustalenia zagrozef, jakie moga powodowa¢ odpady niebezpieczne, wlasciwy organ
moze wezwac wnioskodawcg do podania sktadu chemicznego i wlasciwosci odpadéw,

e okreslenie ilosci odpadéw niebezpiecznych poszczeglnych rodzajéw przewidzianych
do wytworzenia w ciagu roku,

o informacje wskazujace na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadow
niebezpiecznych lub ograniczenia ilo$ci odpad6w i ich negatywnego oddziatywania na
srodowisko,

e opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, z uwzglednieniem
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

* wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadéw
niebezpiecznych.
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Wytworca odpadéw (wytwarzajacy rocznie do 0,1 Mg odpadéw niebezpiecznych) na 30
dni przed rozpoczgciem dziafalnosci powodujacej powstawanie odpadéw lub zmiang tej
dziafalno$ci wplywajaca na ilos¢ Iub rodzaj wytwarzanych odpadéw lub sposobow
gospodarowania nimi, opracowuje i sklada wlasciwemu wojewodzie lub staroscie (w 4
egzemplarzach) informacj¢ o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.

Informacja powinna zawieraé:

® wyszczegolnienie rodzajéw odpadéw przewidzianych do wytwarzania, w przypadku,
gdy okreslenie rodzaju nie jest wystarczajace, do ustalenia zagrozen, jakie te odpady
moga powodowaé, wlasciwy organ moze wezwaé wnioskodawce do podania
podstawowego skiadu chemicznego i wlasciwosci odpadéw,

e okreslenie ilosci odpadéw poszczeg6inych rodzajow przewidzianych do wytwarzania
w ciagu roku,

e informacje wskazujace na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub
ograniczania ilosci odpadéw i ich negatywnego oddziatywania na $rodowisko,

* opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadéw,

 wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadow.

Do rozpoczgceia dziatalnosci powodujacej powstawanie odpadéw mozna przystapic,
jezeli organ wiasciwy do przyjecia informacji, w terminie 30 dni od dnia ztozenia informacji
nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Wytworca odpadéw moze zlecié wykonanie
obowiazku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpad6éw. Posiadacz odpadéw
moze je przekazywa¢ wylacznie podmiotom, ktére uzyskaly zezwolenie wilasciwego organu
na prowadzenie dzialalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Po dopeinieniu obowiazkéw wynikajacych z ogélnych zasad postgpowania
wykonawca prac uprawniony jest do przyjecia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac
zabezpieczenia lub usuwania wyrobéw zawierajacych azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca
prac z azbestem. Dla prawidlowego zawarcia umowy koniecznym jest okreslenie stanu
srodowiska przed przystapieniem do prac, w tym strefy przyszlych prac. Pozwoli to na
okreslenie stopnia narazenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidlowe przygotowanie planu
prac.

Plan pracy powinien by¢ sporzadzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawiera¢ m.in.:
e okreSlenie miejsca wykonywania prac oraz charakteru prac i przewidywanego czasu
ich trwania,

* okreslenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia,

e aktualng ,,Oceng stanu...”,

e przewidywang ilos¢ wytwarzanych odpadéw do usuniecia,

e ustalenie odpowiednich sposobow usuwania wyrobéw zawierajacych azbest,

e okreslenie rodzajéw i metod pracy, z uwzglednieniem technicznych $rodkéw,

e okreslenie sposobéw eliminowania lub ograniczenia uwalniania si¢ pylu azbestu
do powietrza,

* zapewnienie pracownikom niezb¢dnej ochrony zdrowia i bezpieczefistwa pracy,

e charakterystyke Srodkéw ochronnych uzytych do ochrony pracownikéw i innych os6b

znajdujacych si¢ w miejscu pracy.
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Nastgpnie powinien zosta¢ opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, "plan
bioz”, obejmujacy m.in.:

 informacje dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia,

¢ informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

e informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych, w tym: okreslenie zasad
postgpowania
w przypadku wystapienia zagroZenia, konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw
srodkéw ochrony indywidualnej, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi, przez wyznaczone w tym celu osoby,

o okreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

o wskazanie $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Pracodawca jest obowiazany zapozna¢ pracownikéw lub ich przedstawicieli z planem
prac, szczegOlnie w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca prac jest obowiazany przeszkolié wszystkie osoby pozostajace w
kontakcie z azbestem, pracownikéw bezposrednio zatrudnionych, kierujacych i
nadzorujacych prace w zakresie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy postepowaniu z
wyrobami zawierajacymi azbest i ich odpadami. Szkolenie powinno byé przeprowadzone
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, oraz przez
upowaznione instytucje i potwierdzone odpowiednim $wiadectwem lub zaswiadczeniem.

Pracodawca jest obowiazany do:

=  zapewnienia pracownikom odpowiednich ubran roboczych zabezpieczajacych
pracownikéw w czasie trwania rob6t i oczyszczania terenu.

=  przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracownikéw narazonych na
dzialanie azbestu.

Wazna sprawa jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego magazynowania
odpadéw niebezpiecznych na placu budowy, po ich demontazu, a jeszcze przed transportem
na skladowisko. Miejsce takie powinno by¢ wydzielone i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b
niepowolanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o tresci: ,,Uwaga! Zagrozenie
azbestem!”, ,,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

Na potrzeby ewidencji odpadéw niebezpiecznych, wytwérca odpadéw przygotowuje
dokumenty, ktérymi sa:

e karta ewidencji odpadu,

e karta przekazania odpadu.
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Celem zapewnienia skfadowania odpadéw niebezpiecznych powstatych po usuwaniu
wyrob6w zawierajacych azbest, wytwérca odpadéw powinien przed przeprowadzeniem robot,
zawrze¢ porozumienie z zarzadzajacym skladowiskiem odpadéw niebezpiecznych
zawierajacych azbest. Wazne znaczenie dla prawidlowego przygotowania rob6t ma
skompletowanie wyposazenia technicznego, w tym narzedzi recznych i wolnoobrotowych,
narz¢dzi mechanicznych, urzadzen wentylacyjnych oraz podstawowego  sprzetu
przeciwpozarowego. Na tym etapie nalezy tez zabezpieczy¢ techniczne $rodki zapobiegajace
emisji azbestu w miejscu pracy oraz $rodowisku, w zaleznosci od okreslenia stanu
srodowiska, przed przystapieniem do wykonywania prac.

Jezeli usuwane sa wyroby o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000 kg/m>, Iub inne,
mocno uszkodzone, a takze zawierajace krokidolit oraz wyroby znajdujace si¢ w
pomieszczeniach zamknigtych, to niezbedne jest zawarcie umowy z laboratorium
upowaznionym do prowadzenia monitoringu powietrza.

W planie prac — w zaleznosci od wielkosci lub specyfiki budynku, budowli, instalacji
lub urzadzenia, a réwniez terenu, gdzie prowadzone beda prace zabezpieczenia lub usuwania
wyrobow zawierajacych azbest, takze wystgpujacego stopnia narazenia na azbest — moga
zostaé okreslone réwniez inne niezbedne wymagania.
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Procedura 3 — schemat graficzny

Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
zawierajacymi azbest, (powyzej 0,1 Mg/ rok) i uzyskanie jego zatwierdzenia
przez wlasciwego wojewode lub staroste

|

Opracowanie i przedlozenie wlasciwemu wojewodzie lub staroscie
na 30 dni przed rozpoczeciem dzialalnosci powodujacej powstawanie
odpad6w (ponizej 0,1 Mg/ rok) informacji o wytwarzanych odpadach

oraz sposobach gospodarowania
.

Przyjecie zlecenia - zawarcie umowy _ Okreslenie stanu srodowiska
na wykonanie prac usuwania "|  przed przystapieniem do prac,
wyrobéw zawierajacych azbest w tym sfery przyszlych prac
wraz z oczyszczeniem miejsca prac
z azbestem
i Przygotowanie dokumentow
l ewidencji odpadéw
. v
Opracowanie planu prac )
> Opracowanie planu
v bezpieczeristwa i ochrony
Przygotowanie miejsca i wskazanie zdrowia (bioz)
tymczasowego sposobu
magazynowania odpadéw l
¥ Przeszkolenie pracownikéw
Zawarcie porozumienia z l
zarzadzajacym skladowiskiem
odpowiednim dla odpadéw Skompletowanie srodkéw ochrony
zawierajacych azbest pracownikow
L 7

Przygotowanie rejestru
pracownikéw narazonych na
dzialanie azbestu

l

Skompletowanie wyposazenia
technicznego

v

Organizacja zaplecza, w tym
socjalnego i BHP

A 4

Zawarcie umowy z laboratorium
0 prowadzenie monitoringu
powietrza
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Procedura 4. Prace polegajace na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest,
wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych, wraz z oczyszczeniem obiektu, terenu,
instalacji.

Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkéw i zasad postepowania

wykonawcéw (wytworcow odpadéw) prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje dziatania od rozpoczecia do zakorficzenia prac polegajacych na
zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, wytwarzaniu odpadow
niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia i terenu
z pozostalosci azbestu.

Opis szczegblowy

Na wstepie nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia obiektu, bedacego przedmiotem
prac 1 miejsc ich wykonywania, a takze terenu wokét — przed emisja pylu azbestu, ktéra moze
mie¢ miejsce w wyniku prowadzenia prac.

Teren nalezy ogrodzié, zachowujac bezpieczne odlegtosci od traktéw komunikacyjnych
dla pieszych, nie mniej niz 2 m przy zastosowaniu oston. Teren prac nalezy ogrodzi¢ poprzez
oznakowanie tasmami ostrzegawczymi w kolorze biato-czerwonym i umieszczenie
tablic ostrzegawczych z napisami »Uwaga! Zagrozenie Azbestem!”, ,,Osobom
nieupowaznionym wstgp wzbroniony” lub ,,Zagrozenie Azbestem krokidolitem”.

Przy pracach elewacyjnych powinny by¢ stosowane odpowiednie kurtyny zastaniajace fasade
obiektu, az do gruntu, a teren wokét objety kurtyna, powinien by¢ wylozony grubg folia, dla
tatwego oczyszczania po kazdej zmianie roboczej.

Ogolne zasady postgpowania przy usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest okreslaja
nastgpujace wymagania:

=  nawilzanie woda wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie
w stanie wilgotnym przez caly czas pracy,

=  demontaz catych wyrobow (plyt, rur, ksztaltek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia,
tam gdzie jest to technicznie mozliwe,

=  odspajanie wyrobéw trwale zwiazanych z podlozem przy stosowaniu wylacznie
narzgdzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych, wyposazonych w
miejscowe instalacje odciagajace powietrze,

=  prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku wystepowania stezen
pylu azbestu, przekraczajacych dopuszczalne wartosci dla miejsca pracy,

= po kazdej zmianie roboczej, usunigte odpady zawierajace azbest, powinny zostaé
szczelnie opakowane i skladowane na miejscu ich tymczasowego magazynowania,

=  codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokél, drég wewnetrznych oraz
maszyn i urzadzen, z wykorzystaniem podcisnieniowego sprzetu odkurzajacego,
zaopatrzonego w filiry o duzej skutecznosci ciagu (99,99% lub na mokro).

30



‘ ’beioglq Gminny program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest dla Gminy Suleczyno

Niedopuszczalne jest rgczne zamiatanie na sucho, jak réwniez czyszczenie pomieszczen
i narzedzi pracy przy uzyciu spr¢zonego powietrza.

W przypadku prowadzenia prac z wyrobam1 azbestowo-cementowymi, ktorych gesto$é
objetosciowa wynosi mniej niz 1000kg/m>, (tzw. migkkie), a takze z innymi wyrobami,
ktérych powierzchnia jest w widoczny spos6b uszkodzona lub zniszczona lub, jezeli prace
prowadzone sa na obiektach, z wyrobami zawierajacymi azbest krokidolit, lub tez w
pomieszczeniach zamknigtych, powinny by¢ zastosowane szczegblne zabezpieczenia strefy
prac 1 ochrony pracownikéw oraz $rodowiska, niezaleznie od ogélnych zasad postepowania.
Sa to m.in.:

* komory dekontaminacyjne (Sluzy) dla calych pomieszczen lub stanowiace lacznik
izolacyjny migdzy miejscem stanowiacym stref¢ prac, a miejscem na zewnatrz
obiektu,
zaostrzone rygory przestrzegania stosowania srodkéw ochrony osobistej,

e inne metody, okreslone na etapie prac przygotowawczych.

W  obiekcie przylegajacym do strefy prac, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych, a takze inne,
wiasciwe dla stopnia narazenia $rodki zabezpieczajace.

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierajace azbest powinny byé szczelnie
opakowane w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm i
zamykane w spos6b uniemozliwiajacy przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciaglym lub tasma
klejaca). Niedopuszczalne jest stosowanie workéw paplerowych Odpady powstate z
wyrobéw o gestosci oqutosmowej wigkszej niz 1000kg/m’, a wiec plyty i rury azbestowo-
cementowe, lub ich czesci powinny by¢ szczelnie opakowane w folig. Pyt azbestowy oraz
odpady powstale z wyrob6w o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000kg/m> powinny byé
zestalone przy uzyciu cementu lub zywic syntetycznych i po zwiazaniu spoiwa szczelnie
zapakowane w foli¢. Pakowanie usunietych wyrob6w zawierajacych azbest powinno
odbywa¢ si¢ wylacznie do opakowan przeznaczonych do ostatecznego skiadowania i
wyraznie oznakowane, w sposob okreslony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich
napisy powinny by¢ trwale, nieulegajace zniszczeniu, pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i czynnikéw mechanicznych.

Dla usunigtych odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest oraz ich transportu
na sktadowisko odpadéw niebezpiecznych, wypehnia sie:

e kart¢ ewidencji odpadu,

e Kkarte przekazania odpadow.

Po zakoficzeniu prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest —
wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych — wykonawca prac ma obowiazek dokonania
prawidlowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostatosci azbestu.

Oczyszczenie powinno nastapi¢ przez zastosowanie urzadzen filtracyjno wentylacyjnych
z wysokoskutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro.

Wykonawca prac ma obowiazek przedstawienia wiascicielowi lub zarzadcy obiektu,
bedacego przedmiotem prac, o$wiadczenia stwierdzajacego prawidlowos$é wykonania prac i
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oczyszczenia z azbestu. W przypadku, kiedy przedmiotem prac bylty wyroby o gestosci
objetosciowej mniejszej niz 1000kg/m’ lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace
obejmowaly wyroby zawierajace azbest krokydolit lub prowadzone byly w pomieszczeniach
zamknigtych, wykonawca prac ma obowiazek przedstawienia wynikéw badania powietrza,
przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucje.
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Procedura 4 — schemat graficzny
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Procedura S. Przygotowanie i transport odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest

Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiazkéw i zasad postgpowania dotyczacych

przygotowania i transportu odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje dzialania poczawszy od uzyskania zezwolenia na transport
odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest, poprzez pozostale czynnosci i obowiazki
transportujacego takie odpady — az do ich przekazania na sktadowisko odpadow,
przeznaczone do wylacznego skladowania odpadow zawierajacych azbest.

Opis szczegdtowy

Posiadacz odpadéw, ktéry prowadzi dzialalno$¢ w zakresie zbierania lub transportu
odpaddw jest obowigzany uzyskaé zezwolenie na prowadzenie tej dziatalnosci. Zezwolenie na
prowadzenie dzialalnosci w zakresie transportu odpadéw wydaje starosta. Wiasciwym
starosta do wydania zezwolenia na transport odpadéw jest starosta wlasciwy ze wzgledu na
miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadéw.

Whiosek o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw powinien
zawierac:

e wyszczegllnienie rodzajéw odpadéw przewidzianych do transportu, w przypadku,
gdy okreSlenie rodzaju jest niewystarczajace do ustalenia, zagrozefi, jakie te odpady
moga powodowa¢ dla srodowiska, wiasciwy organ moze wezwaé wnioskodawce do
podania podstawowego sktadu chemicznego i wlasciwosci odpadéw,
oznaczenie obszaru prowadzenia dzialalno$ci,
wskazanie sposobu i srodk6w transportu odpaddéw,

e przedstawienie mozliwosci technicznych i organizacyjnych pozwalajacych nalezycie
wykonywaé dzialalno$¢ w zakresie transportu odpadéw,

e przewidywany okres wykonywania dzialalnosci w zakresie transportu odpadéw.

®

Zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie transportu odpadéw jest wydawane w
drodze decyzji przez wlasciwy organ na czas oznaczony nie dhuzszy niz 10 lat.

Transportem odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest moze zajmowaé si¢ wytworca
odpadéw lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. Wytwérca odpadéw, ktory
transportuje wytworzone przez siebie odpady jest zwolniony z obowiazku uzyskania decyzji
na transport odpadéw. W kazdym innym przypadku konieczne jest uzyskanie od wilasciwego
starosty zezwolenia na transport odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Zlecajacy ushuge transportu odpadow jest obowiazany wskaza¢ prowadzacemu dzialalnosé w
zakresie transportu odpadéw miejsce odbioru odpadéw oraz posiadacza odpadéw, do ktérego
nalezy dostarczy¢ te odpady. Prowadzacy dziatalno$¢ w zakresie transportu odpadéw jest
obowiazany dostarczy¢ te odpady do posiadacza odpadéw, ktory zostat mu wskazany przez
zlecajacego ushugg.

Przekazanie partii odpadéw zawierajacych azbest przez wytwoérce odpadéw innemu
posiadaczowi odpadéw niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa si¢ z
zastosowaniem karty przekazania odpadu — sporzadzonej przez wytwoérce odpadéw.
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Do obowiazkéw prowadzacego dzialalno$é w zakresie transportu odpadéw nalezy:
e posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejecia odpadu,
* posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towaréw (odpadéw) niebezpiecznych,
* posiadanie $wiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadéw
niebezpiecznych,
e posiadanie przez kierowce zaswiadczenia ADR o ukofczeniu kursu doksztalcajacego
dla kierowcéw pojazdéw przewozacych towary niebezpieczne,

e oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,
e utrzymanie czystosci skrzyni fadunkowej pojazdu,
e sprawdzenie stanu opakowan i ich oznakowanie litera ,,a”,
* sprawdzenie umocowania sztuk przesytki z odpadami w pojezdzie.
Transport odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest, nalezy prowadzié z

zachowaniem przepisow dotyczacych transportu towarow niebezpiecznych spetniajac
okreslone w tych przepisach kryteria klasyfikacyijne.

Posiadacz odpadéw, dokonujacy ich transportu, obowiazany jest do posiadania dokumentu
przewozowego materialéw niebezpiecznych, ktéry wedlug ADR powinien zawieraé:

numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego petna nazwe,

klasg, do ktérej nalezy odpad nadawany do przewozu,

liczbe sztuk przesyiki,

catkowita ilo$¢ przewozonych odpadéw,

nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewozonych odpadéw (sktadowiska).

Do przewozenia odpadéw zawierajacych azbest moga by¢ uzywane samochody ciezarowe z
nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedna przyczepa. Pojazdy przewozace odpady
niebezpieczne powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu
towar6w niebezpiecznych. Swiadectwo to wystawiane jest przez Dyrektora Transportowego
Dozoru Technicznego na podstawie badania technicznego pojazdu dokonanego przez
okrggowa stacj¢ kontroli pojazdéw oraz sprawdzenia dokonanego przez Transportowy Dozér
Techniczny. Kierowca wyznaczony do przewozu odpadéw zawierajacych azbest, obowiazany
jest posiada¢ — poza prawem jazdy — zaswiadczenie ADR ukoriczenia kursu doksztalcajacego
kierowcéw pojazdéw przewozacych towary niebezpieczne, wydane przez podmiot
posiadajacy zezwolenie marszatka wojewddztwa na prowadzenie takiej dziatalnosci.

Kazdy pojazd przewozacy odpady zawierajace azbest powinien byé oznakowany dwiema
odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi bez numeréw rozpoznawczych.

Tablice te powinny by¢ prostokatne, o wymiarach 30x40 cm, barwy pomaranczowej
odblaskowej, dookota otoczone czamym nieodblaskowym paskiem o szerokosci
nieprzekraczajacej 15mm. Po wyladowaniu odpad6w tablice te nie moga by¢ widoczne na
pojezdzie stojacym lub poruszajacym si¢ po drodze.

Przed kazdym zatadunkiem odpad6w, skrzynia tadunkowa pojazdu powinna byé dokfadnie
oczyszczona, W szczegblnosci z ostrych i twardych przedmiotow (np. gwozdzi, $rub) nie
stanowigcych integralnej czesci nadwozia pojazdu. Wskazane jest wylozenie podtogi skrzyni
fadunkowej folia, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem opakowan. Zaladunek i
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roztadunek odpadéw (palet, pojemmnikow typu big-bag) powinny odbywaé sie przy
wykorzystaniu dzwigu lub podno$nika.

Transportujacy odpady powinien odméwié przyjecia przesylki odpadéw, ktéra nie posiada
oznakowania wyrob6w i odpadéw zawierajacych azbest oraz w przypadku, gdy opakowanie
zostalo uszkodzone przy zaladunku. Sztuki przesylki z opadami zawierajacymi azbest
powinny by¢ ulozone i umocowane na pojezdzie tak, aby w czasie ich przewozu nie
przesuwaty si¢ oraz nie byly narazone na tarcie, wstrzasy, przewracanie si¢ i wypadniecie z
pojazdu. W trakcie przewozu ladunek powinien by¢ doktadnie zabezpieczony folia lub
plandeka przed uszkodzeniem.

Po kazdym wyladunku odpadéw z pojazdu, nalezy doktadnie sprawdzié, czy na powierzchni
skrzyni fadunkowej nie znajduja si¢ pozostalosci po przewozonych odpadach. W razie
stwierdzenia takiej pozostalosci nalezy niezwlocznie ja usunaé oraz dokladnie oczyscié
pojazd i jego wyposazenie z zachowaniem zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu
azbestu.

Odpady niebezpieczne zawierajace azbest transportowane sa na sktadowisko przeznaczone do
wylacznego skladowania odpadéw zawierajacych azbest. Tam nastepuje ich przekazanie
nastepnemu posiadaczowi odpadéw — zarzadzajacemu skladowiskiem i potwierdzenie tego
faktu na karcie przekazania odpadu.
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Procedura 5 — schemat graficzny
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Procedura 6. Skladowanie odpadéw na skladowiskach lub wydzielonych kwaterach
przeznaczonych do wylgcznego skladowania odpadéw zawierajacych azbest

Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu i zasad postgpowania dotyczacych sktadowania

na skiadowiskach odpadéw lub na wydzielonych kwaterach na terenie innych skladowisk
odpadéw, przeznaczonych do wylacznego skladowania odpadéw niebezpiecznych
zawierajacych azbest.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje dziatania poczawszy od przyjecia partii odpadéw na skiadowisko,
poprzez dalsze czynnosci, az do sporzadzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o
rodzaju i ilosci przyjetych odpadéw.

Opis szczegbtowy
Do obowiazkéw zarzadzajacego skladowiskiem odpadow niebezpiecznych zwierajacych
azbest nalezy:
® przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpiecznych metod postepowania z odpadami
zawierajacymi azbest,
e potwierdzenie w karcie przekazania odpadéw przyjecia partii odpadéw na
sktadowisko,
* sporzadzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilosci odpadow przyjetych
na sktadowisko,
o skladowanie odpadéw zgodnie z przepisami dotyczacymi odpadow niebezpiecznych
zawierajacych azbest oraz zatwierdzong instrukcja eksploatacji sktadowiska,
e zapewnienie deponowania odpadéw w sposob nie powodujacy uszkodzenia opakowan
odpadéw,
e wykorzystywanie racjonalnie pojemnosci eksploatacyjnej sktadowiska.

Odpady zawierajace azbest pochodzace z budowy, remontu i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadéw kodami 17 06 01*
i 17 06 05* moga by¢ unieszkodliwiane przez skladowanie na skladowiskach Iub
wydzielonych kwaterach na terenie innych sktadowisk, przeznaczonych do wylacznego
sktadowania tych odpadow.

Sktadowiska Ilub kwatery buduje si¢ w specjalnie wykonanych zaglebieniach terenu ze
$cianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem sie.

Zarzadzajacy sktadowiskiem powinien uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie sktadowiska po
zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu kontroli przez wojewddzkiego
inspektora ochrony srodowiska.

Instrukcje eksploatacji sktadowiska odpadéw niebezpiecznych zatwierdza, w drodze decyzji
wojewoda.

Kierownik sktadowiska powinien posiada¢ $wiadectwo stwierdzajace kwalifikacje w zakresie
gospodarowania odpadami i m.in. obowiazany jest do prowadzenia ewidencji ilosci odpadow
przyjmowanych na sktadowisko.
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Zarzadzajacy sktadowiskiem posiadajacym wydzielone kwatery powinien zapewnié
selektywne sktadowanie odpadow zawierajacych azbest, w izolacji od innych odpadow, a
miejsce skladowania powinno byé oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym
skfadowiska. Odpady powinny by¢ deponowane na skladowiskach zlokalizowanych na
terenach oddalonych od budynkéw mieszkalnych i izolowanych pasem zieleni.

Prace zwiazane z deponowaniem odpadéw zawierajacych azbest nalezy prowadzi¢ w spos6b
zabezpieczajacy przed emisja pylu azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem jest
niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowan odpadéw. Opakowania z odpadami nalezy
zdejmowa¢ z pojazdu przy pomocy urzadzen dzwigowych i ostroznie ukladaé w kwaterze
sktadowiska. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadéw z samochodow.
Warstwa zdeponowanych odpadéw powinna byé zabezpieczona przed uszkodzeniem
opakowari przez przykrycie folig lub warstwa gruntu o grubosci okoto 5cm.

Opakowania z odpadami powinny by¢ ukladane zgodnie z technologia skladowania
zatwierdzona w instrukcji eksploatacji skladowiska, uwzgledniajaca racjonalne wykorzystanie
pojemnosci obiektu.

Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadéw zawierajacych azbest, ani poruszanie Ssi¢
pojazdéw mechanicznych po powierzchni sktadowanych odpadéw.

Dla sktadowisk odpad6éw zawierajacych azbest o kodach 17 06 01* i 17 06 05* nie stosuje sie
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadéw.

Po zakoficzeniu skladowania odpadéw zawierajacych azbest na poziomie 2 m ponizej terenu
otoczenia i wypelnieniu gruntem do poziomu terenu, zarzadzajacy skladowiskiem powinien
ztozy¢ wniosek do wlasciwego organu w celu uzyskania zgody na zamknigcie skladowiska
lub jego wydzielonej czesci.

Zgode na zamknigcie skladowiska odpadow niebezpiecznych wydaje w drodze decyzji
wojewoda po przeprowadzeniu kontroli skladowiska przez wojewodzkiego inspektora
ochrony $rodowiska.
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Procedura 6 — schemat graficzny
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6. Zagrozenie dla zdrowia ludzi wynikajgce z obecnosci azbestu w

srodowisku

Ogolne Zrodla narazenia na dziatanie azbestu, a tym samym ryzyko zachorowania
wskutek wdychania przez organizm ludzki pyl: azbestowego, mozna podzieli¢ na zrédla
zwigzane z narazeniem niezawodowym (W tym réwniez srodowiskowym) i narazeniem
zawodowym czlowieka.

Narazenie niezawodowe na dziatanie azbestu (w tym Srodowiskowe) moze wystapié:
ena terenach sasiadujacych z terenami przemystowymi (np. zaklady stosujace wyroby
azbestowe — chlodnie kominowe, chlodnie wiezowe, nieczynne nieczyszczone zaklady
produkujace wyroby azbestowe, dzikie skladowiska odpadéw zawierajacych azbest,
nielegalne skladowanie odpadéw azbestowych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,
nieprawidiowo prowadzone skiadowiska odpadéw azbestowych),

e u cztonkéw rodzin pracownikéw nieprzestrzegajacych przepiséw i zasad bezpieczenistwa
przy usuwaniu, demontazu, transporcie i sktadowaniu wyrobéw zawierajacych azbest,
e w obszarach miejskich przy trasach komunikacyjnych o duzym natezeniu ruchu,
e w obszarach miejskich i wiejskich w wyniku uszkodzen mechanicznych i korozji
chemicznej i biologicznej $cian ostonowych i pokryé dachowych,
e w obiektach, pomieszczeniach wewnetrznych w wyniku uzytkowania wyrob6w
azbestowych stosowanych jako izolacje ognioodporne, akustyczne, wentylacyjne i
klimatyzacyjne.
Narazenie zawodowe na dzialanie azbestu moze wystapié na stanowiskach:

e poboru préb do badan wyrobéw azbestowych,

e demontazu wyrobéw azbestowych,

e pakowania odpad6w azbestowych,

e zaladunku/roztadunku odpadéw azbestowych,

e unieszkodliwiania odpadéw azbestowych.
Azbest stanowi mineral o dzialaniu szkodliwym na organizm. Udowodniono dzialanie
kancerogenne (rakotworcze) na organizm ludzki. Aktualnie azbest znajduje si¢ w wykazie
substancji niebezpiecznych, stanowiacych zalacznik do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z

dnia 2 wrzesnia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja
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1 oznakowaniem (Dz. U. Nr 21, poz. 1674) pod numerem indeksowym 650-013-00-6 jako
substancja o udokumentowanym dziataniu rakotwérczym kategorii 1, stanowiagcym powazne
zagrozenie zdrowia w nastgpstwie narazenia na dlugotrwale oddziatywanie na drogi
oddechowe.
Gléwnie azbest moze by¢ wchianiany przez organizm przez drogi oddechowe, a w
Niewielkim stopniu przez skére. Najwigksze zagrozenie dla organizmu ludzkiego stanowia
wibkna respirabilne tzn. takie, ktére w postaci aerozolu dostaja sie z wdychanym powietrzem
do ptuc, do pecherzyk6éw plucnych. Widkna respirabilne maja grubosé nie wigksza niz 3 ym i
jednoczesnie takie, ktorych stosunek diugosci do srednicy jest wigkszy od 3. Najbardziej
niebezpiecznym dla organizmu jest azbest — krokidolit (azbest niebieski), lecz mozna przyjaé,
ze wszystkie gatunki azbestu sa dla ludzi kancerogenne (rakotwércze).
W wyniku przedostania si¢ do organizmu pyhu azbestowego przez uklad oddechowy moga
nastapi¢ zmiany chorobowe gléwnie u ludzi zawodowo narazonych na pyt azbestowy, w tym:

e pylica azbestowa (azbestoza),

e nowotwory zlosliwe — rak ptuc i oplucnej,

e zgrubienia oplucne;j.
Skutkiem oddzialywania azbestu na skére moze byé wystepowanie zapalen skérnych,

dermatoz, brodawek.

7. Kierunki dzialan gminy: pomoc finansowa i edukacja ekologiczna

Gmina Sulgczyno przeprowadzila calkowita inwentaryzacje obiektow budowlanych
nalezacych do os6b prywatnych. Inwentaryzacje plyt azbestowych na terenie Gminy
Sulgczyno zawarto w Zalgczniku nr 1 na koricu opracowania.

Na podstawie przeprowadzonej przez gming Suleczyno inwentaryzacji stwierdzono

nastgpujace ilosci materialow zawierajacych azbest w istniejacych budowlach.
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Tabela 7.1 Inwentaryzacja plyt azbestowych na terenie Gminy Sulgczyno - Ilosciowe

zestawienie odpadéw azbestowych w Gminie Sulgczyno

Miejsce wystgpowania

Lp wyrobu zawierajacego Jeil;::;ka Tlosé [m2] | Hlosé w Mg
azbest (adres)

1 |Amalka m’ 2811 40,76
2 | Augustowo m’ 327 4,74
3 |Bielawki m? 1138 16,50
4 |Borek m’ 8265,5| 119,85
5 |Borek Kamienny m* 910 13,20
6 |Borek Sulecki m’ 130 1,89
7 |Borowiec m’ 1230,00| 17,84
8 |Bukowa Gora m? 3700,00 53,65
9 |Chojna m? 1350,00 19,58
10 |Czarlino m? 4895,00 70,98
11 |Golica m’ 700,00 10,15
12 |Kistowko m’ 3360,00 48,72
13 | Kistowo m? 8529,00 123,67
14 |Klodno m? 1290,00 18,71
15 |Kolodzieje m’ 1191,00 17,27
16 |Msciszewice m? 8405,00 121,87
17 |Nowy Dwor m? 250,00 3,63
18 |Ogonki m’ 728000 4056
19 |Ostrowite m? 530,00 7,69
20 |Podjazy m’ 9827,00| 142 49
21 | Skoczkowo m’ 567,00 8,22
22 |Sucha m> 1317,00 19,10
23 | Suleczyno m? 8792,00 157 45
24 | Wesiory m> 13384,00 194,07
25 | Widna Géra m? 2107,00 30,55
26 |Zdunowice m’ 394,00 5,71
27 | Zdunowice Male m? 72,00 1.04
28 | Zakowo m’ 6298,00/ 9932
RAZEM: | 92497,50| 1 341,21

* waga jednego metra” - 0,0145Mg
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Dane o inwentaryzacji uzyskane z Wydziatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i
Lesnictwa Gminy w Sulgczynie.

Przyjmujac Sredni koszt unieszkodliwienia (zdjecie z dachu, pakowanie, transport i
unieszkodliwienie przez skiadowanie ) 1 m? eternitu, wynoszacy na dzien dzisiejszy 30,00
PLN, catkowity koszt usunigcia zinwentaryzowanych wyrobéw znajdujacych sie na
budowlach nalezacych do 0s6b fizycznych wyni6stby 2 774 925,00 PLN.

Na podstawie danych zawartych w powyzszym zestawieniu mozna stwierdzié, ze
niezbedne bedzie podjecie dzialahi przez Gmine Sulgczyno, do udzielenia pomocy jej
mieszkanicom w usunigciu i unieszkodliwieniu odpadéw azbestowych. Nadmieni¢ nalezy,
ze najpilniej powinny by¢ usunigte pokrycia dachowe uszkodzone, ktére zagrazaja zdrowiu
ludzi oraz Srodowisku.

Ponizej przedstawiono oszacowanie stopnia pilnosci usuwania Wyrobow

azbestowych, tj. plyt azbestowo — cementowych z powierzchni dachéw gminy Suleczyno,

Tabela 7.2. Zestawienie stopnia pilnosci usuwania wyrobow azbestowych, tj. ptyt azbestowo
— cementowych z powierzchni dachéw gminy Suleczyno. Stan na 30 pazdziernika 2009 r.
Wg oceny Gminy Suleczyno

Tlos¢ obiektéw zinwentaryzowanych/ nieruchomosci — 309

Tlo§é [m2] Tlo$é [Mg]

Lp Gmina Stopien pilnosci Stopien pilnosci
razem razem
! I m I 0 | m
: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gm. Sulgezyno | 91497,50 | 75296,5 | 5811,0 | 11390,0 | 1341,21 | 1091,80 | 84,26 | 165.16
[%6] 81,4 | 6,28 12,31

Podziat na stopnie pilnosci przyjety szacunkowo

Zgodnie z wykonana inwentaryzacja zawartosci azbestu zainstalowanego na terenie
gminy Sulgczyno nalezy uznaé za bardzo pilne rozpoczecie procesu usuwania azbestu z
terenu gminy. Ponad 80 % (81,4 %) plyt azbestowych wymaga szybkiego usunigcia i
unieszkodliwienia. Stan techniczny plyt wymaga szybkiego dziatania. Zaledwie 18,57 %
powierzchni dachéw z plytami azbestowymi moze by¢ uzytkowane jeszcze przez pewien

czas. Rozpatrujac ilos¢ zainstalowanych plyt azbestowych w poszczegdlnych
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migjscowosciach gminy Sulgczyno widaé najwicksza koncentracj¢ azbestu w Wesiorach
13384 m? nastepnie w Podjazach, Sulgczynie, Kistowie, Msciszewicach oraz Borku
(odpowiednio 9827 m’, 8792 m’, 8529 m?, 8405 m? oraz 8265,5 m?)

Dla poréwnania przytoczono w Tabeli 7.3. stan na 31.12.2007 r. zawarty w
Wojew6dzkim Programie Usuwania Azbestu i Wyrobow Azbestowych dla gminy Suleczyno.

W zestawieniu zastosowano przelicznik 1 m? jako 11 kg azbestu.

Tabela 7.3 Zestawienie ilosci wyrobow zawierajacych azbest (plyty azbestowo-cementowe
dla budownictwa) w gminie Suleczyno (Wg Planu wojewddzkiego Usuwania Azbestu ..).
Stan na 31 12.2007 r.

Tlosé [m2] Tlos¢ [Mg]
Lp. Gmina Stopien pilnosci Stopied pilnoSei
razem razem
I 1T I I II I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gm. Sulgczyno | 70 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 40 000,0 770,0 0,0 330,0 440,0

Podziat na stopnie pilnosci przyjety szacunkowo

Wizualizacj¢ przeprowadzonej inwentaryzacji przeprowadzono graficznie na

zalaczonych na koricu opracowania wykresach.

Podmioty zajmujace si¢ usuwaniem odpadéw azbestowych

Na terenie Powiatu Kartuskiego uprawnionych do usuwania wyrobéw zawierajacych
azbest jest 38 podmiotow gospodarczych. Ponizej wykaz podmiotéw uprawnionych do

usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

Tabela 7.4 Firmy posiadajace zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

zezwalajacy na wytwarzanie odpadéw zawierajacych azbest na terenie powiatu kartuskiego.

L.p. Wilasciwy odbiorca: Tel./ fax
1. | Przedsigbiorstwo Wielobranzowe , MILLENIUM” — tel. kom. 605 555 412
Bogdan Drewing, os. Wybickiego 11/40 w Kartuzach, 609 507 979
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siedziba firmy ul. Chmielenska 17 w Kartuzach

2. |Kartuskie Przedsigbiorstwo Oczyszczania Sp. zo.0., ul. tel. (0 58) 681-02-45;
Msciwoja II 14 w Kartuzach 681-22-99
3. |Firma Budowlana ,,Czapiewski” — Jarostaw Czapiewski w | tel. (0 58) 684-61-52; kom. 602 134 321
Stezycy, ul. Jeziorna 7 e-mail: jezapiewski@lynx.pl
www.czapiewski.lynx.pl
4. | Przedsigbiorstwo Budowlane Recon, tel. (0 58) 344-15-15
80 — 408 Gdansk, ul. Grzegorza z Sanoka 4 www.recon.pl
5. | Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Ustugowe WAKRO, tel. (0 55) 261-20-96
82 — 500 Kwidzyn, ul. Stowackiego 16 www.wakro.pl
6. |Przedsigbiorstwo Robét Termoizolacyjnych i Tel/fax (0 22) 621-40-64
Antykorozyjnych ,, TERMOEXPORT?”, 00 — 515
Warszawa, ul. Zurawia 24/7
T Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu Tel/fax (0 84) 62-730-13
»CARO” ul. Zamoyskiego 51; 22-400 Zamo$é www.azbest-caro.pl
8. | Ustugi Zatadunkowo Transportowe, Tadeusz Butowski, Tel. (0 58) 684-34-40
ul. §wiqtope}ka Wielkiego 2, Stezyca (uprawnienia
wylacznie do transportu odpadéw zawierajacych azbest)
9, Zakiad Remontowo Budowlany Pan Stanistaw Karolczak | Tel. /fax (042) 686 67 37; 602 45 52 52
ul. Przelajowa 10/56 94 - 044 £.6dz e-mail: stanislaw.karolczak@poczta.fm
strona: www.azbest-nie.prv.pl
10. | Zakiad Robét Ogélnobudowlanych Pan Stanislaw Tel. (0 58) 680-19-31
Repiniski; ul. Fatata 10 83-400 Koscierzyna
11. | Zaktad Ustugowo — Handlowy MAXMED; Pan Marcin Tel. (058) 671-85-63
Murzyn; ul. Zrédlana 4; 84 — 230 Rumia Tel/fax (058) 671-48-82
12. | Przedsigbiorstwo Budownictwa Ladowego MJ Sp. z 0.0.
ul. Graniczna 6; 05 — 816 Michatowice (uprawnienia m.in.
do transportu odpadéw zawierajacych azbest)
13. | Przedsigbiorstwo Ustugowo — Transportowe OLTRANS — | Tel. (0 58) 673-88-57; 673-62-61
Olgierd Hewelt, Mrzezino Tel./fax (0 58) 673 62 72
ul. Lipowa 6, 84 — 123 Potchowo Tel. kom. 0 691 990 693
e-mail: biuro@ol-trans.com. pl
14. | T.K.J. Matuszewski Sp. J. Ul. Por. Krzycha 5 Tel. (0 56) 4654888
86-300 Grudziadz Fax (0 56) 4654892
15. |Firma Remontowo — Budowlana ,,ZEN-REM” Zenon Tel. (0 58) 301-54-18
Grebieszczenko Ul. Panieniska 23/24; 80-843 Gdansk Tel. kom. 0 501 247 816
www.republika.pl/zen _rem/
e-mail: zen_rem@op.pl
16. | Device Sp. z o.0. Tel. (0 58) 342-52-29
ul. Matemblewska 2b Tel./fax (0 58) 341-00-74
80-283 Gdansk
17. | Zakitad Remontowo — Budowlany ,,AMBROZY™ S.j. ul. Tel./fax (0 22) 831-07-64
Meissnera 1/3 lok 222, 03-982 Warszawa (uprawnienia do
prowadzenia prac tylko na terenie miasta Kartuzy)
18. | Ramid - Mirostaw Dec Tel./fax: (0 22) 674-48-58; 0509-199-917
UL Kowalskiego 1/54, 03-288 Warszawa e-mail: ra_mid@op.pl
19. |,,GAJAWI” P.P.H.U. Gabriel Rogutul. Odyrica 24, 93-150 | Tel.: 0 501 028 153
Lédz Fax: (0 42) 688 43 70
20. | ,,ALBEKO?” Sieger Sp. J., 87-510 Kotowy, gm. Skrwilno | Tel/Fax.: (054) 280 02 87/88
www.albeko.pl
e-mail: info@albeko.pl
21. |P.P.H.U. ,EKO-MIX* Tel/fax: (0 71) 332 45 00
Ul. Grabiszynska 163, 50-950 Wroclaw Tel. kom: 0 600 703 713
www.ekomix.pl
e-mail: info@ekomix.pl
22. |P.P.H.U. ABBA — EKOMED Sp. z 0.0. Tel./fax.(056) 654-86-70...71
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ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Torun Tel. (056) 651-36-67, 651-44-25
http://www.ekomed.pl
e-mail: biuro@biuro.ekomed.pl
23. | ALGADER HOFMAN Sp. z o.0. Tel./fax.(022) 864-94-97; 864-94-99; 834-
ul. Wétczynska 133, bud. 11B 75-80, 834-73-53, 864-98-12
01-919 Warszawa 0603 124 853; www.algader.pl,
e-mail: algader_biuro@post.pl
24. | Przedsigbiorstwo Budowlane ,,DOMIX” Tel./fax.: (058) 687 47 18
ul. Wyzwolenia 4B, 83-424 Lipusz
25. | Zaktad Ustugowy Blacharsko — Dekarski Tel.: (0 58) 681-64-12
Kazimierz Klejna; Puzdrowo 69, 83-340 Sierakowice
26. | Transport Metalurgia Sp. z.0.0 Tel. (0 44) 685-41-35
Ul. Reymonta 62, 97-500 Radomsko Fax. (0 44) 685 42 90
27. |P.H.U. ,,POLDACH” S. C. Jacek Supinski i Piotr Tel. (0 58) 562 56 05
Supinski, ul. Derdowskiego 14, 83-200 Starogard Gdanski | Tel. kom. 0 503 005 234
28. | AM Trans Progres Sp. z 0.0., ul. Sarmacka 7, 61-616 Tel. (061) 656 97 37
Poznan Fax. (061) 656 95 50
e-mail: biuro@amtrans.pl
www.amtrans.pl
29. | P.H.U.”JUKO?”, ul. 1-go Maja 25, 97-300 Piotrkéw Tel. /fax. (044) 649-94-23, 649-94-24
Trybunalski Tel. (044) 732-69-63-65
WWW juko.com.pl
e-mail: biuro@juko.com.pl
30. [P.H.U.,,CARBON 2”, os. Piastowskie 14 A/9, 62-200 Tel. (061) 428-69-43
Gniezno Tel. kom. 0 604 853 571
31. | Uslugi Dekarskie “DACHREM?”, Tel. /fax (058) 672-17-69
ul. Sikorskiego 7, 84-200 Wejherowo Tel. kom. 0603 770 658
e-mail: dachrem@wp.pl
www.dachrem.wej.pl
32. |P.H.U. “PERFEKT”, ul. Suchostrzygi Dworzec 4, Tel. Kom. 0609-087-962
83-110 Tczew
33. |,,MITRON” Zaklad Instalacyjno Elektromechaniczny — Tel./fax (0 58) 686-31-62; 663323521
Gerard Ossowski, 83-400 Koscierzyna, ul. Cegielna 3 e-mail: mitron@op.pl
34. | Uslugi Dekarskie, Mirostaw Szwaba, ul. Kasztelanska 21, | Tel. (058) 684-13-42
83-314 Somonino Tel. Kom. 0605 555 418
35. | Ustugi Ciesielsko Dekarskie DAKPOL — Tadeusz Kakol, | Tel. /fax (058) 684 52 54
ul. Ostrzycka 12, 83-324 Brodnica G6rna Tel.kom. 0607 104 144
36. | FB-JELCZ Franciszek Ferganski, Tel./fax (058) 552-88-64
80-209 Chwaszczyno, ul. Polna 45 Tel. Kom 0603376460

Wszystkie podmioty posiadaja decyzje zatwierdzajace programy gospodarki

odpadami niebezpiecznymi na terenie Powiatu Kartuskiego. W decyzjach tych okreslono

dopuszczalne zgloszone we wnioskach ilosci odpadéw wytwarzanych w ciagu roku przez

dany podmiot.

Pracodawca zatrudniajacy pracownikéw przy usuwaniu wyrobéw zawierajacych

azbest ma szczegblne obowiazki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad bezpieczenistwa i higieny pracy przy
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zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824).

Pracodawca zobowiazany jest stosowaé $rodki ochrony pracownikéw przed
szkodliwym dziataniem pylu zawierajacego azbest, a przed przystapieniem do prac sporzadzi¢
ich szczegblowy plan. Pracownicy zatrudnieni przy pracach w kontakcie z azbestem,
pracodawcy i osoby kierujace takimi pracami powinni byé przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z programem okreslonym w zalaczniku do w/w
rozporzadzenia.

Przedsigbiorcy zobowiazani sa do prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji
odpad6éw celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Wzory stosowanych dokumentéw
okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzor6w
dokument6w stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213).

Ewidencj¢ prowadzi si¢ za pomoca dwéch dokumentéw: karty ewidencji odpadéw
oraz karty przekazania odpadow. Karta przekazania odpadu wypekiana jest w dwoch
egzemplarzach przez posiadacza przekazujacego odpady na rzecz innego posiadacza
odpadéw. Karty informacyjne stuza do naliczania oplat za umieszczanie w danym roku
odpad6éw na skladowisku, wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urzedu marszatkowskiego,
wlasciwego ze wzgledu na miejsce sktadowania odpadéw. Ustawodawca zwolnit odpady

zawierajace azbest od oplat na rzecz srodowiska.

Na podstawie ,,Poradnika stosowania przepiséw i procedur dotyczacych pozyskiwania z
krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych dodatkowych $rodkéw finansowych na
usuwanie materiatléw zawierajacych azbest™ przygotowanego przez Departament Przemystu
Ministerstwa Gospodarki w 2006 r. mozna wyszczegélni¢ kilka sposobéw finansowania
takich przedsigwzig¢. Zaliczono do nich srodki pochodzace z nastepuj acych zrddet:
1. Gminny, Powiatowy i Wojewddzki Fundusz Ochrony  Srodowiska
i Gospodarki Wodnej po opracowaniu regulaminu udzielania takiej pomocy osobom
fizycznym.
2. Ministerstwo Gospodarki uruchomifo $rodki wspierajace gminy w realizacji usuwania
azbestu..
3. Bank Ochrony Srodowiska S.A., ktéry uruchomit lini¢ preferencyjnego kredytowania

inwestycji zwiazanych z usuwaniem wyrobéw zawierajacych azbest. Uprawnionymi
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do ubiegania si¢ o kredyt sa osoby fizyczne przedsigbiorcy i jednostki samorzadu
terytorialnego.

4. Srodki funduszy strukturalnych Unii Europejskiej — Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Spoéjnosci (EFS). Jednostki
samorzadu terytorialnego moga wystgpowaé po te $rodki samodzielnie lub w

porozumieniach.

Edukacja ekologiczna.

W realizacji zatozeni Programu bardzo duza role odgrywa edukacja ekologiczna, a w
szczegoblnosci stan Swiadomosci ekologicznej mieszkaficow danej wspélnoty samorzadowe;.

O edukacji ekologicznej méwimy wowczas gdy ksztattujemy postepowanie i styl
zycia zgodny z przyroda i z zasadami zréwnowazonego rozwoju.

Upowszechnienie Programu przyczyni si¢ w znaczny sposéb do podniesienia
swiadomosci spolecznosci lokalnej w zakresie zagrozen zwiazanych z eksploatacja i
usuwaniem azbestu, a takze w istotny spos6b zwigkszy ilos¢ unieszkodliwianych zgodnie z
prawem odpadow azbestowych.

Aby osiagnac te cele proponuje si¢ nastepujace dzialania:

= Umieszczenie wersji elektronicznej ,,Gminnego programu usuwania azbestu”
na stronach internetowych Gminy
= Rozpowszechnienie Programu wsréd spoleczenistwa poprzez kampanie

medialna,
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8. Harmonogram realizacji programu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649) do usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest zobowiazani sa wlasciciele obiektow. Gléwnym czynnikiem
utrudniajacym realizacje jest koszt wykonania takich rob6t.

Wiasciciel, uzytkownik wieczysty, lub zarzadca nieruchomosci a takze obiektu,
urzadzenia budowlanego, instalacji przemystowej lub innego miejsca zawierajacego azbest
przeprowadza kontrole stanu tych wyrob6w w terminach wynikajacych z oceny stanu tych
wyrobéw. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporzadza si¢ w dwoch egzemplarzach
oceng stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajacych azbest. Wzory
oceny znajdujg si¢ w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Spolecznej z 2 kwietnia 2004 roku zawartych w Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649. Jeden
egzemplarz oceny stanu wyrobéw zawierajacych azbest przechowuje wiasciciel , drugi
egzemplarz przekazywany jest Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w
Kartuzach w terminie 30 dni od daty sporzadzenia oceny.

Gmina jest zobowiazana do szczeg6lowej inwentaryzacji miejsc wystepowania, ilo$ci

i stanu technicznego wyrobéw zawierajacych azbest i jej corocznej aktualizacji.
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Program dzialania

Opis przedsigwzigcia

Jednostka
realizujaca

Szacunkowe
koszty w PLN

Potencjalne
Zrodia
realizacji

Termin
realizacji

Szczegbétowa inwentaryzacja
okreslajaca stan techniczny
wyrobow zawierajacych azbest

gmina

bezinwestycyjnie -

prace
ciagle

Opracowanie gminnego
programu usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest i
unieszkodliwiania odpadow
azbestowych

gmina

budzet

Brak danych .
gminy

2009

Zgloszenie przez gmine do
Starostwa Powiatowego
harmonogramu czasowo —
finansowego planowanych
prac usuwania odpadow
azbestowych na lata 2010 —
2013 w celu opracowania
planu wydatkéw PFOSiGW

gmina

bezinwestycyjnie -

X1.2009r.

Wykonanie prac
rozbiérkowych i
demontazowych lub
zabezpieczajacych zgodnie z
opracowanym Programem
przez specjalistyczne firmy
wraz z unieszkodliwieniem
powstatych odpadow

nieruchomosci,

Wiasciciele

PFOSIGW
gmina
kredyty

$rodki UE

2774 925,00

2009 -
2032

Monitoring procesu usuwania i
unieszkodliwiania odpadow
azbestowych wraz z

aktualizacja inwentaryzacji

gmina

bezinwestycyjnie -

corocznie

Pierwsze dwa punkty zostaly niniejszym opracowaniem zrealizowane ale przedsiewziecie

pierwsze wymaga jeszcze okreslenia stanu technicznego wyroboéw zawierajacych azbest.
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Tabela Wskazniki monitorowania dla programu usuwania wyrobow zawierajacych
azbest

Lp. Nazwa wskaznika Jednostka

1. llos¢ zinwentaryzowanych wyrobow zawierajacych m*/Mg
azbest w poszczego6lnych miejscowosciach

2. Ilo$¢ usunigtych odpadéw azbestowych w m°/Mg
poszczegdlnych miejscowosciach

3. Ilo$¢ odpadéw azbestowych przyjetych na m’/Mg
sktadowisko z terenu gminy Suleczyno

4. Wielkos¢ srodkéw finansowych krajowych i unijnych PLN
przekazanych osobom fizycznym i prawnym w
ramach pomocy w realizacji programu

9. Podsumowanie

1. Odpady azbestowe zaliczane sa do odpadéw niebezpiecznych i w zwiazku z tym
postgpowanie z nimi oraz ich unieszkodliwianie powinno by¢ prowadzone wytacznie przez
specjalistyczne firmy pod nadzorem stuzb budowlanych;

2. Skalg problemu uwidacznia przeprowadzona przez gming inwentaryzacja wyrobow
zawierajacych azbest (pokrycia dachowe z eternitu). Dane te zostaly ujete w niniejszym
Programie i postuza jako podstawa do dalszych dzialan w zakresie likwidacji zagrozenia
azbestem na terenie gminy Suleczyno;

3. W Programie wskazano mozliwosci uzyskania pomocy finansowej dla posiadaczy
wyrobow zawierajacych azbest (ze srodkéw krajowych i unijnych);

4. W zwiazku z dlugofalowym procesem usuwania odpadéw azbestowych (do 2032 r.)
konieczny jest staty monitoring oraz aktualizacja danych zawartych w gminnym programie

usuwania azbestu;
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